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PROYECTO TRANS RAMONCIN
(LAS PEDROÑERAS - CUENCA)

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO DE 160 kWn, 171,99 kWp, CONECTADA 
EN BAJA TENSIÓN Y SIN INYECCIÓN DE EXCEDENTE A RED

Todas las actuaciones se han realizado conforme a las Reglamentaciones de aplicación pertinentes a este 
tipo de instalaciones y conforme a los requisitos establecidos en la solicitud de la presente subvención.

El actual proyecto se encuentra ejecutado al 100%
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Sistema Fotovoltaico de Generación

  ✓ La instalación dispone de 3 inversores de la marca SALICRU, modelo EQUINOX2: dos unidades EQX2 50004 

de 50 kW de potencia nominal y una unidad EQX2 60004 de 60 kW de potencia nominal, totalizando 160 

kW de potencia nominal de salida.

  ✓ Se han instalado 378 módulos fotovoltaicos de la marca DMEGC SOLAR, modelo DMA455M6-72 HSW de 

455 Wp, células monocristalinas PERC, diseñados para 1.500 V, lo que supone una potencia pico total de 

171,99 kWp.

  ✓ La instalación incorpora un regulador de potencia PRISMA 310A para garantizar la operación en modo de 

autoconsumo sin inyección de excedentes a la red eléctrica.

  ✓ Los módulos se han fijado a la cubierta mediante estructura de la marca SUNFER, sistema microcarril en  

posición vertical de 1 módulo, perfectamente integrada y compatible con la cubierta existente.

  ✓ La instalación se completa con cuadro de mando, protección y líneas, así como con un sistema de gestión  

y automatización para la monitorización y control del autoconsumo.
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Descripción de los equipos instalados

  ✓ SALICRU EQUINOX2 (Inversores trifásicos)

Inversores trifásicos de conexión a red SALICRU EQUINOX2, en sus versiones de 50 kW (x2 unidades, modelo 

EQX2 50004) y 60 kW (x1 unidad, modelo EQX2 60004), con un total de 160 kW de potencia nominal AC.  

Incluyen  seguidor  MPPT  múltiple  para  optimizar  la  generación,  eficiencia  europea  superior  al  98%, 

protecciones AC/DC integradas y sistema de monitorización remoto.  Cumplen con la normativa UNE-EN 

50549-1, IEC 62109 y disponen del certificado correspondiente para conexión en baja tensión a la red eléctrica.

  ✓ Sistema de inyección 0 (Regulador PRISMA 310A)

El sistema fotovoltaico propuesto es un sistema sin inyección a red. Para lograr la certificación como sistema 

de inyección cero a red ante el Organismo de Control Autorizado por Industria, es necesario que el conjunto 

inversor + regulador esté certificado conforme a la norma UNE 217001. El regulador de potencia dinámica 

PRISMA 310A instalado en este proyecto actúa sobre los inversores SALICRU para limitar de forma instantánea 

la potencia generada a la consumida, garantizando que no se produce vertido alguno de energía a la red de  

distribución, conforme a la norma UNE 217001.

  ✓ MÓDULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS DMEGC

Están formados por la interconexión de células solares encapsuladas. Son las encargadas de captar la energía 

procedente del  sol  en forma de radiación solar  y  transformarla en energía eléctrica.  La instalación está 

dimensionada cumpliendo los parámetros eléctricos fundamentales de los módulos fotovoltaicos y conforme 

a los parámetros de los inversores utilizados. Se han instalado 378 módulos DMEGC DMA455M6-72 HSW de 

455 Wp, tipo monocristalino PERC, 144 medias células, diseñados para tensión de sistema de 1.500 V y con 

tolerancia positiva de potencia (0/+5 W).

  ✓ ESTRUCTURA DE SOPORTE SUNFER MICROCARRIL

Sistema de  soportación  para  cubiertas  metálicas  formado por  perfiles  de  aluminio  EN AW-6005A  T6  y 

tornillería de acero inoxidable AISI 304/316. Configuración a 1 módulo en vertical sobre microcarril, fijada 

directamente sobre la cubierta tipo sándwich/chapa existente. Cumple con el cálculo estructural conforme al  

CTE DB-SE para las cargas de viento y nieve correspondientes a la zona, con garantía de 10 años del fabricante.

  ✓ SISTEMA DE GESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN

Sistema de monitorización y gestión integrada de la planta fotovoltaica que permite la lectura en tiempo real  

de la generación, el consumo y los flujos de energía de la instalación. Incluye datalogger con conectividad  

Ethernet/Wi-Fi,  analizadores  de  red  en  cabecera  y  software  de  visualización  para  el  seguimiento  del  

rendimiento del autoconsumo.
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PROPÓSITO: Contribuir en el desarrollo de la política energética regional, fomentando la óptima gestión de 
los recursos energéticos, el uso racional de la energía, el ahorro y la eficiencia energética.

FINALIDAD:
Cumplir con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en cuanto al despliegue e  

integración de las energías renovables, contribuyendo con ello a la "descarbonización" de distintos sectores 

de la economía, así como a la consecución de los objetivos fijados por el PNIEC 2021-2030 y la Estrategia de 

Almacenamiento Energético.

RESULTADO:
Mejora de la eficiencia de los procesos de producción, optimizando los recursos dentro de la actividad de  

TRANS.  RAMONCIN,  S.L. (almacenamiento,  logística  y  transporte  agroalimentario),  gracias  al 

aprovechamiento de la energía limpia generada por la instalación. Todo ello siendo posible por el apoyo  

financiero  del  Plan de Recuperación,  Transformación y  Resiliencia  –  Financiado por  la  Unión Europea -  

NextGenerationEU

BENEFICIARIO: TRANS. RAMONCIN, S.L.

INVERSIÓN TOTAL: 109.000,00 €

AYUDA CONCEDIDA: 38.150,00 €


